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Vid uppstallning av vaggen

o FOrihop och spann fast sektionerna. Det ar viktigt att sektionerna
alltid kommer i samma ordning.

» Sektionerna spanns fast i bakkant.




Om vaggen innehaller dorrsektion

« Dorrsektionen spanns fast pd samma satt som de vanliga
sektionerna.

« Oppna ddrren och fall ner tryckplattan. Nu &r dérren klar att

anvandas.

« Stall upp resten av vaggen. Den sista sektionen kallas
teleskopsektion da den har en del som trycks ut och tatar vaggen.



» Spéann fast teleskopsektionen. Observera ordningen, borja
narmast teleskopet.

« Vaggen ar nu uppstalld.



Vid borttagning av vaggen

« Lossa teleskopsektionen. Observera ordningen, borja langst bort frén
teleskopet. Viktigt att vrida tills det tar stopp for att tryckbalkarna skall
vara helt infallda.
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Om vagaen innehaller dorrsektion

« Oppna dérren och fall upp brickan, stang dérren.




» Lossa sektionerna i bakkant, viktigt att vrida tills det tar stopp for
att tryckbalkarna skall vara helt infallda.
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« FOr avslutningsvis bort sektionerna till parkeringen. Viktigt att
sektionerna alltid kommer i samma ordning.




FelsOkning

« Vridhandtag som vrids av méaste kasseras. Kontakta WINAB for att
bestalla ett nytt.

Om vaggen innehaller dorrsektion

« Justera vid behov dorrens tryckbalkar genom att skruva pa
tryckpinnen.




Skotselinstruktion

Samtliga ingaende beslag ar permanentsmorda och behdver inget
ytterligare underhall.

For rengdring av vaggen anvand en latt fuktad trasa, eventuellt tillsammans
med en mild tvallésning.
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