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Stangningsbeskrivning

e Dra ut vaggen genom att greppa den yttersta sektionen. Den
yttersta sektionen ska sitta kvar mot magneten. Lat sektionen
forbli vinkelrat mot skenan en bit sa att kraften fordelas jamnare.

e Spann fast varannan sektion med det medféljande
spanjoletthandtaget. Uttag for fastspanning finns pa sidan av
sektionerna.

Pa vagg med golvskena ar det viktigt att kdnna sa att laspinnen
kommer i ratt lage i golvskenans centrum.

Pa vagg utan golvskena gér laspinnen upp i takskenan och
sektionen bredvid dorrsektion har tva uttag for att aven spannas
fast i golvet. Detta for att stabilisera dorrsektionen.

o

« Som standard anvands den yttersta sektionen som gangdorr. For
att anvanda gangdorren dras sektionen bort frdn magneten.



Oppningsbeskrivning

o Tryck fast dorrsektionen mot magneten.

e | 0ssa samtliga sektioner med det medfdljande spanjoletthandtaget.

o Borja med att stalla den yttersta sektionen vinkelrat mot skenan och
for med ett latt och jamnt tryck vaggen mot parkeringssidan.

e Var noga med att den yttersta sektionen forblir parallell med de andra
sektionerna i parkerat lage.



Skotselinstruktion

Samtliga ingaende beslag ar permanentsmorda och behdver inget
ytterligare underhall.

For rengdring av vaggen anvand en latt fuktad trasa, eventuellt tillsammans
med en mild tvallésning.
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