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Winab Brandvikvägg typ 200 

Innehavare/Utfärdat för 

Winab Vikväggar AB 
Box 38, 178 21 Ekerö 

Produktbeskrivning 

Winab Brandvikvägg typ 200, vikvägg med stomme av aluminiumprofiler, isolerad med stenull med nominell  
densitet 100 kg/m3 och ytskikt av 16 mm MDF-skivor på båda sidor om isoleringen. Max. höjd 3 000 mm, 
max. bredd på ingående sektion 757 mm, väggtjocklek 88 mm. Brandteknisk klass EI 30.  

Avsedd användning 

Brandavskiljande vägg i byggnader. 

Handelsnamn 

Winab Brandvikvägg typ 200 EI30  

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de 
förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd som anges nedan: 

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7): 
 
Brandteknisk klass EI 30 enligt EN 13501-2 BFS 2024:7, 1 kap. 6 § 
 

Tillhörande handlingar 

Produkt/Installationsanvisning Winab Brandvikvägg typ 200 EI30, daterad 2021-04-06. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 

Kontrollanvisning: daterad 2024-08-13, Kontrollorgan: RISE  
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att  
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande  
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att  
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Winab Vikväggar AB, Ekerö, Sverige 

Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av en etikett på varje levererad produkt 
och omfattar: 

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 

Winab Vikväggar AB 
Ekerö 
Winab 200 
nr  
SC0764-15 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter nr. 59-2.2015.5 och 59-35.2015.1 från GTC, Litauen. 

Kommentarer 

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Infästningar ska beaktas i varje enskilt fall. 
 
I väggen ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2, s1-d0  
enligt SS-EN 13501-1. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-04-15. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2031-04-01. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110. 

Stefan Coric 

 


